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PRAAMBEL

Die groBe Kreisstadt Traunstein erldsst aufgrund §§ 1 und 2, sowie §§ 8, 9, 10 und

§ 13 / § 13a des Baugesetzbuches (BauGB), Verordnung Uber die bauliche Nutzung der
Grundsticke (BauNVO), Art. 4 bis 8 und 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), Art. 23
der Gemeindeordnung flr den Freistaat Bayern (GO), §§ 9 und 11 des Gesetzes Uber
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG), Art. 4 des
Gesetzes Uber den Schutz, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur
(Bayerisches Naturschutzgesetz, BayNatSchG) diesen Bebauungsplan als Satzung.

A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

WEEmERER (5 cnze des raumlichen Geltungsbereichs

D Baugrenze

7 Bereich, in dem eine Uberbauung ab dem 1. OG zul3ssig ist,
s das EG ist freizuhalten

WH 17,50 Zulassige Wandhohe [m] als HéchstmaB, z.B. 17,50 m

-89 Abgrenzung unterschiedlicher Wandhohe

EG 597,80 Hoéhenlage FertigfuBboden EG im m UGNHN, z. B. 597,80 m G NHN

aG abweichende Bauweise, hier: Grenzanbau zulassig

al abweichende Bauweise, hier:
offene Bauweise, Gebdaudelange mehr als 50 m zuldssig

w Festsetzung Bauraum, in dem campusbezogene Wohnnutzung
zulassig ist

Kennzeichnung Gebaudeseite flir Aussenwande mit abweichender
Abstandsflachentiefe gem. Ziffer 7 der textl. Festsetzungen

: N : Flache fiir Nebengebaude
{__F_[J__i Flache fur Uberdachte Fahrradabstellplatze
g
| | Flache fur Trafostation
l__@__l
VTG Tiefgaragenzufahrt
VDB Zufahrt zu Flachen Deutsche Bahn

Offentliche Verkehrsflache

StraBenbegrenzungslinie

Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen: Randeingriinung zu den Nachbarn

Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strdauchern und sonstigen
Bepflanzungen: griine Campusmitte

. - Bereich, in dem eine Gelandeanhebung unzuldssig ist

B HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

geplantes Geb&ude 795/2 Flurnummer,

z.B. 795/2
Bestehende Haupt- Baumpflanzung,
und Nebengebaude Standortvorschlag

e Bestehende

.. Umgrenzung von Flachen
Grundstlicksgrenze 9 9

mit Bodenverunreinigungen

@
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2.3

2.4

3.2

3.3

3.4

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Art der baulichen Nutzung

Das Gebiet ist als sonstiges Sondergebiet i. S. § 11 BauNVO festgesetzt. Das
Sondergebiet hat die Zweckbestimmung Bildung - Campus Chiemgau. Zulassig
sind Bildungseinrichtungen aller Art, die dazugehérenden Blro- und Verwaltungs-
einrichtungen, Cafe und Mensa, eine o6ffentliche Bibliothek, das dem Campus
dienende Wohnen (Wohnheim) sowie alle dem Campus dienenden Nutzungen
einschlieBlich Sport- und Freizeitnutzung sowie Nebenanlagen. Campusbezogene
Wohnnutzung ist nur zuldssig, soweit dies im Planteil festgesetzt ist.

Das Sondergebiet hat die Schutzwlirdigkeit eines Mischgebietes nach § 6 BauNVO.

MaB der baulichen Nutzung
Die GRZ wird mit 0,8 festgesetzt.

Die zuldssige Wandhdhe wird gemessen von der Oberkante FertigfuBboden
(OK.FFB.EG) bis zum Schnittpunkt der traufseitigen AuBenwand mit OK
Dachhaut bzw. bis zur Oberkante Attika beim Flachdach. Die maximal zuldssige
Wandhohe ist im Planteil festgesetzt.

Die Hohenlage der OK.FFB.EG ist im Planteil festgesetzt. Von diesem MafB darf
nach oben und unten um jeweils bis zu 0,3 m abgewichen werden.

Die festgesetzte Wandhohe darf durch technische Aufbauten auf den Dachern um bis
zu 3,50 m Uberschritten werden. Diese missen einen Mindestabstand von 2,0 m
zur Gebaudeaussenkante einhalten.

Gestaltung, Solarenergie
Als Dachformen sind flachgeneigte Dacher mit einer Neigung mit bis zu 15 Grad
zulassig.

Flachddcher sind zu einem Mindestanteil von 50% der nutzbaren Dachflache zu
begriinen. Fir die nutzbare Dachflache sind die Aussenkanten der Dacher maBgeblich
abzlglich der Flache flir Dachterrassen, techn. Aufbauten, Wartungswege und Sicher-
heitsabstande. Die durchwurzelbare Substratstarke der Dachbegriinung muss

mind. 15 cm betragen.

Die nutzbaren Dachflachen der Gebdude sind zu mindestens 50 % mit Photovoltaik-
modulen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie auszustatten.

Auf Flachdachern sind sie auch aufgestandert zulassig, hierbei sind die Module

min. 0,5 m vom Rand des Daches zurlickzusetzen, die festgesetzte Wandhdhe

darf durch die Module um bis zu 1,0 m Uberschritten werden.

Aufschittungen und Abgrabungen sowie Geldandemodelierungen und die Anlage
von Hochbeeten sind zuldssig. Hohenspriinge sind landschaftlich durch Béschungen
zu modellieren oder mit begriinten Stitzmauern auszubilden. An den Grundstlicks-
grenzen ist an das Gelande des jeweiligen Nachbargrundstiickes anzugleichen.

Nebenanlagen, Stellpldtze, Tiefgaragen, Sportanlagen

Nebenanlagen, technische Einrichtungen wie Liftungsschachte, Trafostationen,
offene Stellplatze sowie Sportanlagen und sind auch auBerhalb der Giberbaubaren
Grundsticksflache zulassig. Offene Stellplatze auBerhalb der 6ffentlichen Verkehrs-
flachen sind mit wasserdurchlassigen Beldgen auszufiihren.

Tiefgaragen einschl. der Zufahrten und ZUgange (auch tberdacht) sind auch
auBerhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig.
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Griinordnung
Innerhalb desd Geltungsbereiches sind min. 200 Gehdlze zu pflanzen.

Pflanzenarten: Fir alle Pflanzungen sind nur standortgerechte und klimaresistente,

Laubgehdlze, Stauden und Zwiebelgewdchse zuldssig. Nadelgehdlze sind unzuldssig.

Fur alle Neupflanzungen werden nachfolgende Mindestqualitdten festgesetzt.
Laubbdume 1. und 2. Ordnung:

Mindestpflanzqualitat: Hochstamm oder Solitar, 4 x verpflanzt mit Drahtballen,
Stammumfang 20-25 cm, Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m
Obstbaume:

Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12 - 14 cm,
Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m

Straucher:

Mindestpflanzqualitat: 2 x verpflanzter Strauch, 3 - 8 Triebe, 100 - 150cm

Die nach den Festsetzungen dieser Satzung neu zu pflanzenden Baume und
Straucher sind zu pflegen und zu erhalten. Sie sind bei Ausfall durch eine
Neubepflanzung der gleichen Art und Qualitat zu ersetzen.

Bei zusammenhangenden Stellplatzen mit min. 10 Stellplatzen ist je 5 Stellplatze
1 Baum in der Qualitat Hochstamm zu pflanzen. Die Baumscheibe muss eine
MindestgréBe von 2,0 x 5,0 m aufweisen bei einer Tiefe von mind. 0,80 m.

Sofern Tiefgaragen nicht tUberbaut sind, sind diese mit einer Erdliberdeckung
(Pflanzensubstrat) von mindestens 60 cm ab OK Gefalledéammung auszufihren.

Die als "Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen, griine Campusmitte" festgesetzte Flache ist mit einem Anteil
von min. 40% als Grinflache auszuftihren und mit Gehdlzen zu bepflanzen.

Die als "Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen, Randeingrinung zu den Nachbarn" festgesetzte Flache ist
mit naturnahen freiwachsenden Heckenstrukturen und Strauchern mit einem
Anteil von min. 60% der festgesetzten Flache zu bepflanzen.

Entlang der Gabelsberger StraBBe ist eine Baumreihe mit min. 7 groBkronigen
Laubbdumen zu pflanzen. Diese werden auf die nach Ziffer 4.1 zu pflanzenden
Baume angerechnet.

Artenschutz

VermeidungsmaBnahme Beleuchtung

Beleuchtungsanlagen sind auf das Notwendigste zu beschranken. Eine dauerhafte
Beleuchtung zur Nachtzeit ist unzuldssig. Zur Beleuchtung von Wegen und Park-
platzen sind LED Leuchten mit max. 1.800 K (warmweiBes Licht) bei max. 10 LUX
zu verwenden. Es sind nach unten gerichtete und abgeschirmte Leuchten zu
verwenden.

VermeidungsmaBnahme Reptilienschutz

Entlang der gesamten Sldostgrenze des Geltungsbereiches ist ein Uberkletterungs-
sicherer Reptilienzaun mit einer Héhe von min. 0,4 m zu errichten und zu unter-
halten. Die Unterkante des Zauns ist in den Boden einzulassen oder mit Erdmaterial
anzudecken. Die Funktion des Zaunes ist wéhrend der Gesamtdauer der
BaumaBnahmen zu gewdhrleisten und regelméaBig zu kontrollieren.

Aufwachsende Vegetation ist in einem Streifen von ca. 0,5 m beiderseits des

Zauns regelméaBig mit einem Freischneider zu entfernen, um ein Uberklettern

zu verhindern.

KompensationsmaBnahme

An den neuen Gebauden sind 8 Sommerquartiere flr Fledermause einzurichten.
Es kdnnen Fassadensteine bzw. offen liegende Quartiere der Fa. Schwegler
oder Hasselfeldt Naturschutz verwendet werden. Die Quartiere sind in
verschiedene Himmelsrichtungen anzubringen.

Die Umsetzung der MaBhahmen ist von einer Umweltbaubegleitung zu doku-
mentieren und der Unteren Naturschutzbehdrde am Landratsamt Traunstein in
Form eines Protokolls zu bestatigen.

Immissionsschutz

Nutzungsbeschrénkungem

Wohnnutzung ist nur zuldssig, soweit dies Planteil festgesetzt ist.
Schutzbedurftige Nutzungen innerhalb der weiteren Bauraume sind ausschlieB3lich
in Form von Biro-, Unterrichts- sowie Sitzungs- und dhnlichen Arbeitsrdumen
zulassig.

MaBnahmen zum Schutz mdéglicher AuBenwohnbereiche des Wohnheims

vor erhéhten Verkehrslarmimmissionen

Im Anschluss an die blau gekennzeichneten Fassaden(abschnitte) dirfen
schutzbedirftige Frei- und AuBenwohnbereiche (z. B. Balkone, Terrassen) nur dann
zu liegen kommen, wenn im Genehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird,
dass dort - z. B. durch bauliche MaBnahmen wie vorgehangte Glasfassaden,
verschiebbare Glaselemente, Loggien usw. - der Immissionsgrenzwert

IGW = 64 dB(A) der 16. BImSchV gesichert eingehalten werden kann.
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MaBnahmen zum Schutz der schutzbediirftigen Aufenthaltsrdume vor

erhdhten Verkehrslarmimmissionen

Die Gebaudegrundrisse sind so zu organisieren, dass in den in der nachfolgenden
Abbildung rot gekennzeichneten Fassaden(abschnitten) keine

zum Offnen eingerichteten AuBenbauteile (z.B. Fenster, Tiiren) von
schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen im Sinne der DIN 4019 zu liegen kommen,
die zur Bellftung der Aufenthaltsraume notwendig sind. Dies gilt insbesondere
auch fur ggf. zusatzlich entstehende Fasssaden (-bereiche) einer nicht in voller
Nordost-Stdwest-Ausdehnung Uber samtliche Geschosse geschlossenen
ausgefihrten Bebauung des stiddstlichen Baufensters. Wo dies im Einzelfall
nicht maoglich ist, sind schutzbediirftige Aufenthaltsraume mit automatischen,
schallgedammten Belliftungsanlagen/-systemen/-fihrungen auszustatten,
sodass ausreichend niedrige Innenpegel sichergestellt werden kénnen.

Deren Betrieb muss auch bei vollstandig geschlossenen Fenstern eine
Raumbelliftung mit ausreichender Luftwechselzahl erméglichen.
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7. Abstandsflachentiefe
Als MaB der erforderlichen Abstandsflachentiefe gilt fiir Aussenwande im Bereich der
im Planteil gekennzeichneten Baugrenze die im Bebauungsplan festgesetzte Hohe
baulicher Anlagen in Verbindung mit der festgesetzten Baugrenze.

D HINWEISE DURCH TEXT

Abstandsfldachen
Die Abstandsflachen nach Art. 6 der BayBO sind einzuhalten, sofern der Bebauungsplan
keine abweichenden Festsetzungen trifft.

Versickerung von Niederschlagswasser

Dachflachenwasser sowie Niederschlagswasser von privaten Hof- und Zufahrtsflachen sind,
soweit die Bodenverhaltnisse dies erlauben, auf den jeweiligen Grundstlicken zu versickern.
Dabei ist eine breitfldchige Versickerung Uber eine belebte Bodenzone anzustreben.

Es ist eigenverantwortlich zu prifen, inwieweit bei der Beseitigung von Niederschlagswasser
eine genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewdssereinleitung vorliegt. Die Vorgaben der
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der technischen Regeln

zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser
(TRENGW) sind einzuhalten.

Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden Unterlagen

zu beantragen. Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und
Verkehrsflachen sind dann die Anforderungen der ATV-Merkblatter A 138 und

M 153 einzuhalten.

Die Behandlung des Niederschlagswassers ist durch einen detaillierten Entwasserungsplan
mit dem Bauantrag nachzuweisen. Die Nutzung von Regenwasser, z.B. zur Freiflachen-
bewdsserung oder zum hduslichen Gebrauch wird empfohlen.

Gefahren durch Wasser

Gebaude sind bis 25 cm Uber Gelande konstruktiv so zu gestalten, dass in der Flache
abflieBender Starkregen nicht eindringen kann. Unterkellerungen sollten grundsatzlich
in hochwassersicherer Bauweise ausgefiihrt werden (Keller wasserdicht und ggf.
auftriebssicher). Offnungen an Geb&uden (Kellerdffnungen, Lichtschichte, Zugénge,
Installationsdurchfiihrungen etc.) sind ausreichend hoch zu setzen bzw. wasserdicht
und ggf. auftriebssicher auszufiihren.

Es durfen keine Gelandeveranderungen vorgenommen werden, die wildabflieBendes
Wasser aufstauen oder schadlich umlenken kénnen.

wild abflieBendes Oberflachenwasser

Die GuterhallenstraBBe ist im Bereich des festgesetzten Zulaufberbereiches fiir wild
abflieBendes Niederschlagswasser so auszubilden, dass ein Rickhaltevolumen von

230 cbm unterhalb einer Héhe von 597,22 m UNHN im StraBenbereich geschaffen wird.

Innerhalb der Campusflache ist ein Rickhaltevolumen fir wild abflieBendes Nieder-
schlagswasser von min. 130 cbm unterhalb einer H6he von 597,22 m GNHN
herzustellen.

Der Zulauf fir wild abflieBendes Niederschlagswasser von der GiterhallenstraBe in das
Campusgelande muss auf einer Breite von min. 2,0 m und einer H6he von nicht mehr als
597,00 m GNHN hergestellt werden.

Details werden in einem stadtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Landkreis geregelt.

Bodendenkmale

Bodendenkmadler, die bei der Ausfiihrung von BaumaBnahmen zu Tage treten, unterliegen
der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz (DSchG). Sie sind dem Bayerischen
Landesamt fir Denkmalpflege BLfD oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde unverziglich
anzuzeigen.

DIN- und sonstige Vorschriften

Soweit der Bebauungsplan Bezug auf DIN- und sonstige Vorschriften sowie Regelwerke
nimmt, kénnen diese im Bauamt der Stadt Traunstein zu den ortsiiblichen Offnungszeiten
eingesehen werden.

Artenschutz
Bei den Beleuchtungsanlagen sind grundsatzlich die Vorgaben des Artikel 11a Bayerisches
Naturschutzgesetz zu berlcksichtigen:
- Eingriffe in die Insektenfauna durch kinstliche Beleuchtung im AuBenbereich
sind zu vermeiden.
- Himmelstrahler und Einrichtungen mit ahnlicher Wirkung sind unzulassig.
- Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen im AuBenbereich missen die
Auswirkungen auf die Insektenfauna, insbesondere deren Beeintrachtigung und
Schadigung, Uberpriift und die Ziele des Artenschutzes berlicksichtigt werden.

Freiflachengestaltungsplan

Mit der Vorlage des Bauantrages ist ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan flr den
Bereich der privaten Freiflachen vorzulegen. Die Anordnung der Stellplatze,
Verkehrsflachen, deren Oberflachenbefestigung, die Hohenentwicklung des Geldndes
sowie Art und Umfang der Begriinung des Grundstlickes sind darzustellen.

Altlasten

Innerhalb des im Planteil gekennzeichneten Bereiches sind Bodenverunreinigungen
vorhanden. Die Beseitigung erfolgt soweit erforderlich im Zuge der BaumaBnahmen.
AushubmaBnahmen sind durch fachliches geeignetes Personal begleitend zu Gberwachen
und eng mit den zustédndigen Behdrden abzustimmen.

Kampfmittel
Es ist vor Beginn von erdeingreifenden Bauarbeiten eine systematische Uberpriifung

des Gelandes auf Kampfmittel mit Begleitung durch geeignetes Fachpersonal durchzuftihren.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom geman
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am ortsublich bekanntgemacht.

2. Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem&B § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher
Darlegung und Anhdérung fir den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom hat in der Zeit vom
bis stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemaB § 4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom hat in der Zeit vom
bis stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
wurden die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange geman
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom bis
beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
wurde mit der Begriindung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom bis im Internet verdéffentlicht.
Zusatzlich erfolgte eine o6ffentliche Auslegung.

6. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom den Bebauungsplan
gemaB § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom als
Satzung beschlossen.

Traunstein, den ......ccvvvvivvviiiiieinnnnn,

Dr. Christian Himmer
(Oberbirgermeister)

7. Ausgefertigt

Traunstein, den .......cccvvvvvviiiinennnnnn.

Dr. Christian Himmer
(Oberblirgermeister)

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am
gemaB § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den (blichen Dienststunden
im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und tber dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft
gegeben.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Traunstein, den ......coovvvivviiiineninnnnn.

Dr. Christian Himmer
(Oberblirgermeister)

GROSSE KREISSTADT TRAUNSTEIN
LANDKREIS TRAUNSTEIN

Bebauungsplan
mit integriertem Grinordnungsplan

"Campus Chiemgau”

Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
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